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Depuis plus de 120 ans, MICHELIN® garantit 
- la fiabilité 
- la sécurité 
- les performances 
des pneus pour tous types de véhicules, des voitures, motos et vélos aux routes et aux véhicules tout-terrain, quelles que soient  
les conditions climatiques. 
L’innovation, la technologie et la recherche ont été les piliers du développement de produits MICHELIN®.

L’innovation est ce qui distingue MICHELIN® de nos concurrents et ce qui distingue nos produits, qu’il s’agisse de pneus,  
de semelles de chaussures, de cartes et de guides de restaurants étoilés.
Les chaussures sont pour les gens ce que les pneus sont pour un véhicule, reliant les humains au sol. Il n’est pas surprenant  
qu’aujourd’hui MICHELIN® applique son savoir-faire et son expertise en caoutchouc, adhérence et durabilité à une gamme de se-
melles hautes performances pour chaussures avec la même compétence et le même engagement.

 Partant des besoins des utilisateurs, BOCHE® et MICHELIN® travaillent main dans la main pour créer et développer  
 la meilleure combinaison possible de mélange de caoutchouc, de sculpture et d’expertise. Chaque semelle est  
 codéveloppée de manière unique entre MICHELIN® et BOCHE® pour répondre aux besoins spécifiques
 des utilisateurs.

L’EXCELLENCE FRANÇAISE
Depuis 1960, nous concevons et fabriquons nos produits avec pour seul objectif, 
apporter à nos clients toujours plus de sécurité, de protection et de confort. 
Cet objectif nous pousse et nous aide à créer, innover, pour améliorer au quotidien 
vos conditions de travail et d’intervention et assurer vos missions en toute sérénité.  
Qualité des matériaux et savoir-faire sont pour vous la garantie d’une fabrication 
faite dans les règles de l’art.

NOS PARTENAIRES :
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Concevant des solutions de fermetures et d’ajustement spécialement développées pour la performance, le Fit System BOA® est 
présent dans des produits pour les sports, les équipements de protection au travail et le médical. 

Le système est composé de trois éléments principaux : 
- un disque permettant des micro-ajustements, 
- un lacet léger et ultra résistant, 
- et des guides pour lacet qui minimisent les frottements.

Chaque configuration est conçue sur mesure pour un ajustement précis sans effort procurant un maintien rapide personnalisable et  
résistant. Et couvert par la garantie BOA®.

 CONÇU POUR LA PERFORMANCE
 Choisissez un ajustement parfait pour un confort personnalisé qui dure toute la journée. Le Fit System BOA® permet des 
 micro-ajustements rapides et faciles, même pendant que vous travaillez.

 CONFIANCE EN TOUTE CIRCONSTANCE
 Conçu pour réduire la contamination par les fumées, la saleté, les hydrocarbures et autres éléments extérieurs. Le Fit System  
 BOA® vous accompagne, afin que vous puissiez rester concentré et confiant dans n’importe quel environnement.

 CONÇU POUR DURER
 Le Fit System BOA® est conçu avec des matériaux ultra résistants.
 Le Fit System BOA® a été longuement testé dans les conditions les plus difficiles.

 CONÇU POUR LA VIE
 Les disques et lacets du Fit System BOA® sont garantis pour la durée de vie de la chaussure.

Microclimat optimal dans la chaussure NOTAMMENT 
LORS D‘ACTIVITÉS physiques extrêmes.
Suppression de la sensation d‘humidité désagréable
par un transport accéléré de la transpiration du pied 
vers l‘extérieur

Séchage plus rapide de la doublure en cas d‘humidité 
extrême.

Réduction des odeurs et de l‘apparition de boursouflures.

Très grand confort au porté et pieds au sec pour des 
performances maximales dans des conditions climatiques 
variables.

4

3

2

1

Absorption de l‘humidité du pied 
pAr lA doublure vers lA couche 
intermédiAire hydrophile

lArge répArtition de l‘humidité et 
donc ActivAtion de lA membrAne sur 
une plus grAnde surfAce

évAporAtion et trAnsfert de 
l‘humidité vers l‘extérieur

4 couche de protection

3 membrAne hydrophile

2 couche intermédiAire innovAnte

1 doublure Au contAct du pied

microclimAt optimAl dAns lA chAussure 
notAmment lors d‘Activités physiques extrêmes.

 Suppression de la sensation d‘humidité désagréable 

 par un transport accéléré de la transpiration du pied vers l‘extérieur

 Séchage plus rapide de la doublure en cas d‘humidité extrême

 Réduction des odeurs et de l‘apparition de boursouflures

 Très grand confort au porté et pieds au sec pour des performances 
 maximales dans des conditions climatiques variables

imperméable  respirant  confortablement sec

sympAtex.com/productinfo
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Pictogramme indiquant 
la conformité  à la norme 
EN 15090:2012 et les niveaux 
de  protection contre les risques 
liés à la  lutte incendie.

Intérieur en cuir pleine fleur 
hydrofuge  procurant un confort 
et une respirabilité  naturelle 
conformément à la norme 
EN 15090:2012

Membrane 100% imperméable 
et  respirante, barrière complète 
aux bactéries et  aux virus. 
Entièrement recyclable, 
sans PTFE.

Imperméable et respirante
 conformément à la norme 
EN 15090:2012
 La légèreté en plus.

Dermodry Coolmax : 
Membrane  100% imperméable 
et respirante. Haute  résistance 
à l’abrasion et 100% recyclable.

Sélection des meilleurs cuirs 
européens  avec épaisseur 
de 2,2 +/- 0,2 mm pour 
les  modèles Rangers et  
les modèles bottes.

Conforme à la norme 
EN ISO 20344, légère,  forme 
anatomique. Grande largeur  
pour un confort optimum.

Coquille fibre de verre : 
conforme à la  norme 
EN ISO 20344, légère, forme 
anatomique.  Grande largeur, 
amagnétique et athermique 
 procurant un confort accru à 
l’usage.

Semelle anti-perforation en 
acier inoxydable :  apporte une 
protection maximale  contre la 
perforation.

Semelle anti-perforation 
textile :  Pro Tector Z, haute 
flexibilité, excellente  isolation 
thermique, sans partie 
métallique.

Technique de montage léger 
et souple.

Technique de montage 
traditionnelle  de la tige sur la 
semelle.  
•  Cousu avec trépointe 
 apparente pour  une excellente  
 étanchéité.
•  Robustesse du montage pour  
 une  durée de vie inégalable.
•  Confort dans le temps grâce 
 à la  qualité d’assemblage.

Technique de montage 
traditionnelle utilisée pour les 
chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui   
 confère  une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l’identique  de  
 l’état d’origine.

Technique de montage cousu 
 développée et mise au point 
par nos soins.
• Cousu en double montage   
 avec trépointe  associée à une  
 doublure imper-respirante.
•  Souplesse et confort 
 améliorés grâce à ce 
 montage.
•  Gain de poids significatif   
 procurant un  meilleur confort  
 d’utilisation.
•  Ressemelable à l’identique  de 
 l’état d’origine

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM
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Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Nos informations en terme de poids et de hauteurs sont données à titre indicatif.
Le poids est calculé à partir d'une paire pointure 42.
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NORME
Standard

EN 15090:2012

MONTAGE
NORVÉGIEN

MONTAGE
GOOD YEAR

DOUBLE
MONTAGE

Pictogramme indiquant la conformité
à la norme EN 15090:2012 et les niveaux de
protection contre les risques liés à la 
lutte incendie.

DOUBLURE
Lining

CUIR

Intérieur en cuir pleine fleur hydrofuge 
procurant un confort et une respirabilité
naturelle conformément à la norme
EN 15090:2012

Technique de montage cousu
développé et mis au point par nos soins
pour les Sapeurs-pompiers.
• Cousu en double montage avec trépointe

associé à une doublure imper-respirante.
• Souplesse et confort améliorés grâce

à ce montage.
• Gain de poids significatif procurant un

meilleur confort d'utilisation.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine

Technique de montage traditionnelle
utilisé pour les chaussures haut de gamme. 
• Cousu avec trépointe qui confère

une bonne étanchéité.
• Ressemelable à l'identique

de l'état d'origine.

Technique de montage traditionnelle
de la tige sur la semelle.
 • Cousu avec trépointe apparente pour

une excellente étanchéité.
• Robustesse du montage pour une

durée de vie inégalable.
• Confort dans le temps grâce à la

qualité d'assemblage.
Conforme à la norme EN 20344, légère,
forme anatomique. Grande largeur
pour un confort optimum.

COQUILLE
ALUMINIUM

Coquille fibre de verre : conforme à la
norme EN20344, légère, forme anatomique.
Grande largeur, amagnétique et athermique
procurant un confort accru à l’usage.

COQUILLE
FIBRE DE VERRE

Sélection des meilleurs cuirs européens
avec épaisseur de 2,0 +/- 0,2 mm pour les 
modèles Rangers et de 2,2 +/- 0,2 mm pour
les modèles bottes.

ÉPAISSEUR CUIR

Membrane 100% imperméable et 
respirante, barrière complète aux bactéries et
aux virus. Entièrement recyclable, sans PTFE.

DOUBLURE
Lining

SYMPATEX

Semelle anti-perforation en acier inoxydable :
apporte une protection maximale
contre la perforation.

ANTI-PERFORATION

ACIER

TEXTILE
Semelle anti-perforation textile :
Pro Tector Z, haute flexibilité, excellente
isolation thermique, sans partie métallique.

ANTI-PERFORATION

DOUBLURE
Lining

Imperméable et respirante
conformément à la norme EN 15090:2012
La légèreté en plus.

MICRO-FIBRE
SYNTHÉTIQUE

DOUBLURE
Lining

Dermodry Coolmax: Membrane
100% imperméable et respirante. Haute
résistance à l’abrasion et 100% recyclable.

DERMODRY
COOLMAX

2,0+/-0,2 mm

2,2+/-0,2 mm

N

GY

DM

  MONTAGE SOUDÉ

S
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Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Système de laçage : Fit System BOA® 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 21 cm      Poids : 2 kg

35/50

4

3

2

1

Absorption de l‘humidité du pied 
pAr lA doublure vers lA couche 
intermédiAire hydrophile

lArge répArtition de l‘humidité et 
donc ActivAtion de lA membrAne sur 
une plus grAnde surfAce

évAporAtion et trAnsfert de 
l‘humidité vers l‘extérieur

4 couche de protection

3 membrAne hydrophile

2 couche intermédiAire innovAnte

1 doublure Au contAct du pied

microclimAt optimAl dAns lA chAussure 
notAmment lors d‘Activités physiques extrêmes.

 Suppression de la sensation d‘humidité désagréable 

 par un transport accéléré de la transpiration du pied vers l‘extérieur

 Séchage plus rapide de la doublure en cas d‘humidité extrême

 Réduction des odeurs et de l‘apparition de boursouflures

 Très grand confort au porté et pieds au sec pour des performances 
 maximales dans des conditions climatiques variables

imperméable  respirant  confortablement sec

sympAtex.com/productinfo

LIGHT

Doublure Sympatex
Moisture tech ®

LOXO

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Type : C

Hauteur : C
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ZEPHYR B
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

ZEPHYR DC
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,0 kg

Option : semelle intérieure grand confort

ZEPHYR IR H
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 25 cm      Poids : 2,0 kg

Option : semelle intérieure grand confort
Non détectable par les portiques de sécurité

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex®

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

VERSION : RTVEPSP-CH-2018-01 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°09-07-2019

N°09-07-2019

N°09-07-2019

35/50

35/50

35/50

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN 
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ZEPHYR B
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

VULCANO B
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 23 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

ZEPHYR DC
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,0 kg

Option : semelle intérieure grand confort

VULCANO IR
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 23 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

ZEPHYR IR H
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Système ZIP amovible 
Protection malléoles : mousse haute densité
Hauteur : 25 cm      Poids : 2,0 kg

Option : semelle intérieure grand confort
Non détectable par les portiques de sécurité

HELIOS B
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoydable
2 fermetures ZIP latérales 
Hauteur : 20 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex®

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

VERSION : RTVEPSP-CH-2018-01 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°08-07-2019

N°08-07-2019

N°08-07-2019

35/50

35/50

35/50
Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 
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8

JOKER V2
Épaisseur cuir 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
2 boucles latérales
Hauteur : 32 cm      Poids : 2,3 kg

Option : semelle intérieure grand confort

JET V2
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
2 boucles latérales
Hauteur : 32 cm      Poids : 2,4 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex ®

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

VERSION : RTVEPSP-CH-2018-01 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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VERSION : RTVEPSP-CH-2018-01 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°07-07-2019

N°07-07-2019

35/50

35/50

Type : C

Hauteur : D

Type : C

Hauteur : D
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MERCURE N
Microfibre et textile respirant
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Montage soudé
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,4 kg

Non détectable par les portiques de sécurité

MERCURE R
Microfibre et textile respirant
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Montage soudé
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,4 kg

Non détectable par les portiques de sécurité

VERSION : RTVEPSP-CH-2018-01 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 
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11) CHARTE DU LABEL DE SECURITE FRANCAISE : 
Logo : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°06-07-2019

N°06-07-2019

35/50

35/50

Type : A

Hauteur : B

Type : A

Hauteur : B

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI 

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI 
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R155 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant       
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : système ZIP  amovible
Hauteur : 21 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

R156 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant      
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : système ZIP  amovible
Hauteur : 21 cm      Poids : 2 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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TITAN B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : Fit System BOA®   
Hauteur : 22,5 cm      Poids : 2 kg

Option : semelle intérieure grand confort

TITAN IR
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : Fit System BOA®   
Hauteur : 22,5 cm      Poids : 2 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex 
Moisture tech ®

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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R145 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant       
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : Boche Lacing System
Hauteur : 21 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

R146 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant      
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : Boche Lacing System 
Hauteur : 21 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

ZEPHYR B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : système ZIP amovible
Protection malléoles mousse haute densité
Hauteur : 23 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

ZEPHYR DC
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : système ZIP  amovible  
Protection malléoles mousse haute densité
Hauteur : 23 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

Insert rétro réfléchissant
à l’arrière

Insert rétro réfléchissant
à l’arrière

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

HELIOS B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 20 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

HELIOS DC
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales 
Hauteur : 20 cm      Poids : 1,9 kg

Option : semelle intérieure grand confort

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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Insert rétro réfléchissant
à l’arrière

Insert rétro réfléchissant
à l’arrière

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex 
Moisture tech ®

VULCANO B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

VULCANO IR
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 22 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex 
Moisture tech ®

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

ORION B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : système ZIP amovible
Hauteur : 24 cm      Poids : 2,2 kg

Option : semelle intérieure grand confort

ORION IR
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : système ZIP amovible 
Hauteur : 24 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex®

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex 
Moisture tech ®

ICARE
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : textile  
Fermeture : Boche Lacing System
Hauteur : 23 cm      Poids : 2 kg

ZEPHYR IR H 1
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : textile  
Fermeture : système ZIP  amovible
Protection malléoles mousse haute densité
Hauteur : 25 cm      Poids : 2 kg

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 AN

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

Avec insert rétro réflechissant,
sans tire-botte

ZEPHYR IR H 2

ZEPHYR IR H 4

ZEPHYR IR H 3

Avec tire-botte, 
sans insert rétro réflechissant

Sans tire-botte, 
sans insert rétro réflechissant

NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ

NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

ARES B
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : système ZIP amovible
Hauteur : 23 cm      Poids : 2 kg

Option : semelle intérieure grand confort

TSM V2 
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP courbes latérales 
Hauteur : 24 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort
Option : fils noirs

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

Doublure microfibre
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure
Dermodry® Coolmax®

35/50

35/50

35/50

JAVA
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Hauteur : 33 cm      Poids : 2,1 kg

Option : semelle intérieure grand confort

JET V2
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Hauteur : 32 cm      Poids : 2,4 kg

Avec rétro réfléchissant gris 
Option : semelle intérieure grand confort

JOKER V2
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoydable
Hauteur : 32 cm      Poids : 2,3 kg

Avec rétro réfléchissant gris 
Option : semelle intérieure grand confort

Type : C

Hauteur : D

Type : C

Hauteur : D

Type : C

Hauteur : D

EN 15090:2012

F2A SRC HI3 CI

EN 15090:2012

F2A SRC HI3 CI 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex ®
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R80 CS
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu : double montage
Hauteur : 28 cm      Poids : 2,2 kg

R81 CS
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu : double montage
Hauteur : 28 cm      Poids : 2,4 kg

R93 CS
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Coquille : Alu
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu : norvégien
Hauteur : 27 cm      Poids : 2,5 kg

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir 

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex®

35/50

35/50

35/50

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : C

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3 

EN 15090:2012

F2A SRA CI HI3 
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B80 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Cousu : double montage
Hauteur : 33 cm      Poids : 2,4 kg

B81 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre   
Semelle anti-perforation : acier inoxydable  
Cousu : double montage
Hauteur : 33 cm      Poids : 2,5 kg

35/50

35/50

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

Type : C

Hauteur : D

Type : C

Hauteur : D

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex ®
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TITAN B
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm 
Textile ignifuge et respirant 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Hauteur : 22,5 cm      Poids : 2,1 kg

Option : sans partie retro-réfléchissante

JET V2 SR
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Hauteur : 32 cm      Poids : 2,4 kg

Option : semelle intérieure grand confort

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

35/50

35/50

Type : C

Hauteur : C

Type : C

Hauteur : D

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

EN 15090:2012

F2A SRC CI HI3

utilisÉ par la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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EOLE N
Épaisseur cuir : 1,6+/- 0,2mm 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation :  textile 
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,3 kg

Semelle intérieure grand confort

EOLE R
Épaisseur cuir : 1,6+/- 0,2mm 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation :  textile 
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,3 kg

Semelle intérieure grand confort 35/50

35/50

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI

Type : A

Hauteur : B

Type : A

Hauteur : B

Pochette pour lacet
et bloque lacet

Pochette pour lacet
et bloque lacet

NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ

NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ

Crochet bloqueur

Crochet bloqueur
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MERCURE V2 N
Microfibre et textile respirant 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,2 kg

Semelle intérieure grand confort

MERCURE V2 R
Microfibre textile respirant 
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Hauteur : 15 cm      Poids : 1,2 kg

Semelle intérieure grand confort

35/50

35/50

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI

Type : A

Hauteur : B

Type : A

Hauteur : B
NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ

NON DÉTECTABLE PAR LES PORTIQUES DE SÉCURITÉ

Pochette pour lacet
et bloque lacet

Pochette pour lacet
et bloque lacet

Crochet bloqueur

Crochet bloqueur

in
te

rv
en

ti
on

s S
EC

OU
RS

 À
 PE

RS
ON

NE

24

www.boche.fr



MOTOR
Cuir pleine fleur 
Coquille : fibre de verre 
Semelle anti-perforation : textile
Fermeture : 1 fermeture ZIP latérale

M-XTREM
 
Cuir fleur  
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : textile
Fermeture : 1 fermeture ZIP latérale sans soufflet
 

36/48

35/50

EN ISO 20345:2011
S3 SRC HRO

EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI

Type : A

Hauteur : B

Type : A

Hauteur : B

25



APOLLON P
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Textile ignifuge et respirant 
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : Boche Lacing System 
Hauteur : 22 cm      Poids : 1,8 kg

PLUTON
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Textile ignifuge et respirant      
Semelle anti-perforation : acier inoxydable 
Fermeture : système ZIP amovible
Hauteur : 20 cm      Poids : 1,6 kg

Doublure microfibre

Doublure microfibre

35/50

35/50

EN 15090:2012

F1PA SRC CI HI3 R

EN 15090:2012

F1PA SRC CI HI3 R

M
OD

EL
ES

 EN
 1

50
90

:2
01

2 
TY

PE
 1 Convient pour toute opération générale de sauvetage  

et de  lutte contre les feux d’ESPACES NATURELS
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R106 P
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm       
Semelle anti-perforation : acier inoxydable 
Fermeture : Système ZIP amovible
Hauteur : 23 cm      Poids : 2,4 kg

VOLCAN IR P
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm       
Semelle anti-perforation : acier inoxydable 
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Hauteur : 23 cm      Poids : 2 kg

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure Sympatex 
Moisture tech ®

35/50

35/50

EN 15090:2012

F1PA SRC CI HI3 R

EN 15090:2012

F1PA SRC CI HI3 R

Convient pour toute opération générale de sauvetage  
et de  lutte contre les feux d’ESPACES NATURELS
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R4AE
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : alu
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu double montage   

VAUBAN
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm
Coquille : fibre de verre
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales

35/50

35/50

EN ISO 20345:2011
S3 SRC HI CI HRO

EN ISO 20345:2011
S3 SRA HRO
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DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

NASA N
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu norvégien

R22 P
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu  double montage

R23 PN
Épaisseur cuir : 2,2 +/- 0,2 mm
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Cousu norvégien

35/50

35/50

35/50

EN ISO 20347:2012
OB  SRA P HI CI E WRU HRO FO

EN ISO 20347:2012
O3 SRC HI CI HRO FO

EN ISO 20347:2012
OB  SRA P HI CI E WRU HRO FO

DOUBLURE
DERMODRY COOLMAX

DOUBLURE CUIR DOUBLURE SYMPATEX DOUBLURE MICRO-FIBRE

Doublure cuir

29



in
te

rv
en

ti
on

s 

30

www.boche.fr

YZ1
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Cousu Good Year

ZZA
Epaisseur cuir : 1,6+/- 0,2mm 
Textile respirant      
Fermeture : 1 fermeture ZIP latérale

35/47

35/47
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ZZF
Epaisseur cuir : 1,6+/- 0,2mm 
Textile respirant      
Fermeture : 1 fermeture ZIP latérale

ZXA
Epaisseur cuir : 1,6+/- 0,2mm 
Fermeture : 1 fermeture ZIP latérale

35/47

35/47
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RE27
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales
Quartiers et matelassage doublés cuir

ARDOIX
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Fermeture : 2 fermetures ZIP latérales 35/48

35/48
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B3  HIP
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Cousu double montage

B2 CS
Epaisseur cuir : 2,2+/- 0,2mm 
Coquille : alu
Semelle anti-perforation : acier inoxydable
Cousu double montage

35/50

35/50

EN ISO 20347:2012
O3 SRC HI CI HRO FO

EN ISO 20345:2011
S3 SRC HI CI HRO



ANTARES V2
Epaisseur cuir : 1,8+/- 0,2mm 
cuir pleine fleur épaisseur

35/52

Crochet bloqueur

EN ISO 20347:2012
O2 HI CI HRO FO

Pochette pour lacet
et bloque lacet

34
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BMJA
Epaisseur cuir : 2,6+/- 0,2mm 
Cousu Good Year

BASSE CADRE
Cuir Box calf pleine fleur noir 
Entièrement doublé cuir veau beige 
Semelle caoutchouc

35/52

35/52

35
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HECLAIR
Cuir fleur vachette
Semelle anti-dérapante

HAREM
Cuir fleur veau
Semelle anti-dérapante

MARIN
Cuir fleur vachette
Semelle ville

35/42

35/42

39/46
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HECLAIR
Cuir fleur vachette
Semelle anti-dérapante

SENLIS 6868
Cuir fleur vachette
Semelle légère

HAREM
Cuir fleur veau
Semelle anti-dérapante

EPAGNY
Cuir fleur vachette
Semelle caoutchouc
Cousu Good Year

MARIN
Cuir fleur vachette
Semelle ville

GANSE
Cuir fleur veau 
Entièrement doublé cuir veau
Première de montage cuir
Semelle cuir

35/46

35/50

38/47
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Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

Semelle de 
propreté GPB -1

Antistatique, absorption d’énergie 
au talon  semelle thermo-formée, 

extra-respirante.

Semelle de 
propreté SP

Semelle intérieure de grand confort,
 mousse à mémoire de forme  sur 

l’ensemble de la semelle,  épaisseur : 
2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA. 
Pointure du 35 au 50.
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Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

20

Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

20

Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

20

Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

20

Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

20

Brosses palot
Crin de cheval

     

SEMELLE GPB-1
Anti-statique, absorption d'énergie au talon,

semelle thermo-formée, extra-respirante.

SUR-CHAUSSURES
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

CHAUSSETTES
Réf. 1750

Compatibles chaussures à membrane imper-respirante

56 % polyester COOLMAX - 30 % coton - 14 % polyamide.

Adapté aux chaussures imper respirante.

Ce mi-bas convient également aux chaussures

non doublées d'une membrane : le coolmax (64 %)

permet l'évacuation

de la transpiration vers l'extérieur du mi-bas,

gardant ainsi les pieds au sec.

SUR-CHAUSSURE
DE PROTECTION

Taille M - L - XL

SEMELLE DE PROPRETÉ SP
Semelle intérieure de grand confort,

mousse à mémoire de forme

sur l’ensemble de la semelle,

épaisseur : 2 mm, forme anatomique,

talon renforcé en EVA.

Pointure du 35 au 50.

Brosse à reluire

sur-chaussure 
de PROTECTION

Taille M - L - XL

Brosses palot 
Crin de cheval

SUR-CHAUSSURES 
ANTI-DÉRAPANTES

Rapide à mettre et à enlever.

Brosse 
À RELUIRE

DÉSINFECTANT
Destructeur d’odeur

Bactéricide et fongicide

CHAUSSETTES
Ref : 1750 Mi-bas Multifonctions.

Pour rangers et bottes à membrane 
imper-respirantes type Sympatex®

Également compatible avec des bottes doublure cuir.
Technologie Ekiterm® 

pour climat tempéré et chaud. 
Tige tricot fin pour climat tempéré à chaud.

Excellente thermorégulation.
Double bord côte : maintient sans comprimer - 
Renforts de protection pour plus de durabilité 

CRÈME NOIRE
Sans solvant compatible cuir et membrane 

en pot de 1000 ml et 500 ml.
Existe aussi en tube 75 ml avec tampon applicateur.

Produits entretien pour chaussures
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Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.

CEINTURON DE FEU
Taille de 80 à 150 cm. Coloris noir, gris, jaune ou orange réfléchissant.

PORTE MATÉRIEL 
BPP1

LIGNE GUIDE SUR TOURET
Phosphorescente et réfléchissante.

50 m - 60 m - Grandes longueurs

PORTE MATÉRIEL
BPP2

LIGNE GUIDE EN SAC

PORTE MATÉRIEL
BPP3

Réalisé en sangle polyester ignifugée.
Porte lampe, tricoise et gants

N° 22
Porte tricoise, gants et lampe

CLÉS DE DÉRIVATION
Jeu de 3 clés + mousqueton.

L’accrochage sur la ligne guide
en dérivation s’effectue en réalisant

une tête d’alouette.

PORTES MATÉRIEL

Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.

Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.

Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.

Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.

Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - www.boche.fr - contact@boche.fr

.
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ZA Champ Thibaud

Saint-Sauveur de Givre en Mai - 79300 BRESSUIRE - FRANCE

www.boche.fr - contact@boche.fr
Tél. +33 (0)5 49 74 02 10 - Fax +33 (0)5 49 65 85 85

Fabrication FRANÇAISE depuis 1960

Pour toujours aller plus loin dans l'action et l'innovation, nous avons intégré dans
notre processus la CHARTE D'INNOCUITÉ INNOSHOE.
Une volonté qui a toujours les mêmes objectifs : sécurité, protection et confort.

La charte INNOSHOE® est le fruit d’une démarche volontaire et collective d’un
groupe d’industriels de la chaussure.

La charte INNOSHOE® est gérée selon un mode de gouvernance autour de 3 entités,
avec des conditions d’adhésion, des règles d’application et de contrôle
et des procédures d’exclusion.

Elle instaure une nouvelle référence en terme de sérieux, de fiabilité et
de qualité, et souligne l’engagement de toute une filière.

LA CHARTE, C’EST L’ENGAGEMENT SUIVANT :

    Le respect d’un cahier des charges sectoriel au fait des dernières réglementations

    Une relation régulière et suivie des industriels avec leurs fournisseurs

    Une revue d’auto-contrôle des collections, chaque saison

    Un plan de gestion des non-conformités.

La charte de la chaussure
pour la protection des consommateurs.

www.innoshoe.fr

Pour plus d'informations

Fabricant Chaussures d’Intervention

dominer
Les éléments
confort  protection  innovation

2017
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