
                    Aérosol                            LUBRISEC 
 

LUBRIFIANT GRAPHITÉ SEC 
 

 
PROPRIÉTÉS : 
 
 

LUBRISEC est une suspension colloïdale de poudre de graphite de très haute pureté 
et fine granulométrie dans des solvants à grande vitesse d’évaporation. 
LUBRISEC procure une lubrification sèche des pièces en mouvements lents . 
LUBRISEC prévient l’usure et le grippage de mécanismes difficiles à lubrifier. 
LUBRISEC diminue le coefficient de frottement en milieu humide. 
 
 

APPLICATIONS : 
 
 
Pulvériser. 
Après évaporation des solvants, procéder à l’assemblage ou au rodage des surfaces. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 
Aspect : poudre noire                                    Densité : 0,72 
Toxicité : non concerné                                 Inflammabilité : inflammable 
Température d’utilisation : - 40°C à + 600°C. 
 
Aérosol conditionné avec des gaz propulseurs ininflammables et non toxiques sans 
effet nocif sur la couche d’ozone. 
 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE :      
 
 
Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une 
température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser sur une flamme ou sur un corps incandescent. 
 
 
 
 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance 
de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédent pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité 
sur simple demande selon décret 87200 du 27031987 mis en vigueur au 01011988. 
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