
                                                                      DETARSOFT 
 

DÉTARTRANT ALIMENTAIRE  

NON CORROSIF  
 

PROPRIÉTÉS : DETARSOFT est  la solution efficace et non corrosive de détartrage 
des aciers doux, inoxydables ainsi que des alliages légers tels que aluminium, bronze, 
cuivre. 
DETARSOFT est une préparation à base de fonctions acides, composés tensio-actifs 
mouillants, accélérateur de détartrage et d’inhibiteurs de corrosion, indicateur coloré 
d’activité et de saturation. 
DETARSOFT est doté d’un haut pouvoir solubilisant des tartres, agglomérats et dépôts 
organo-minéraux. 
DETARSOFT n’émet pas  de vapeurs toxiques ou corrosives. 
DETARSOFT dissout, décolmate les dépôts minéraux dans les circuits thermiques, 
échangeurs, évaporateurs, machines de production d’eau chaude, appareils à jet de 
vapeur, machines à café, réchauffeurs, refroidisseurs, bains-marie en industrie 
alimentaire, machines à laver, robinets, pommes de douches – sans attaquer les joints. 
Tous les éléments actifs de composition DETARSOFT sont autorisés par l’arrêté  du 

8.09.1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets destinés à entrer au 

contact de denrées alimentaires, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des 

animaux.. 
 

APPLICATIONS : Diluer DETARSOFT à une concentration de 8 à 15% dans l’eau en 
fonction de l’épaisseur du dépôt. L’emploi d’eau à 50°C et l’agitation augmentent la 
rapidité du détartrage. 
Le passage de la couleur ROUGE à la couleur JAUNE indique la saturation du pouvoir 
détartrant résultant de la solubilisation des dépôts de matières minérales et permet soit 
de changer la solution, soit d’ajouter du DETARSOFT pour obtenir à nouveau une 
solution de détartrage ROUGE afin de poursuivre le travail. 
Lorsque le détartrage est terminé, rincer complètement à l’eau claire. 
Il convient de vérifier l’efficacité du rinçage au papier indicateur de pH ou de neutraliser 
si nécessaire, avec un produit faiblement alcalin, avant remise en service de 
l’installation. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
Aspect : liquide rouge                                     Densité : 1,08 
pH en solution à 5% : inférieur à 1. 
         

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 
Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec la peau, les yeux, rincer 
abondamment à l’eau et consulter un spécialiste. Port de gants, lunettes recommandées. 
Ne pas mélanger avec une base forte. En circuit fermé, il est recommandé, compte tenu 
du dégagement de gaz qui se produit lors du détartrage, d’ouvrir, dans le cas de 
détartrage de circuits fermés, les orifices de dégazages dans les endroits appropriés, 
afin de permettre leur évacuation au fur et à mesure de leur formation. Neutraliser à un 
pH compris entre 5.50 et 8.50. 
 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de 
ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédent pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur 
simple demande selon décret 87200 du 27031987 mis en vigueur au 01011988.                                                                                                                            01/03 
 

SAGA POLYNESIE – N° RC : 9786 B - N° TAHITI : 687020 - BP 354- 98713 PAPEETE-TAHITI – 

13 ZI DE LA PUNARUU- 98718 PUNAAUIA 

� 40533326 - Fax : 40437282 –  www.sagapolynesie.com 


